
Een multifunctioneel systeem:
De energietransitie is in volle gang. 

De elektrificatie van bedrijfsprocessen – laden van voertuigen en rollend 
materieel, ‘van het gas af’, inzet van warmtepompen en meer – kan op 
bepaalde tijdstippen leiden tot overschrijding van het gecontracteerd 
transport vermogen (GTV).

De dure pieken in energiekosten en stroomverbruik uit het net kunnen 
worden voorkomen in de modus Peak Shaving. De batterij wordt 
opgeladen tijdens daluren wanneer de elektriciteitsprijzen lager zijn.

Bij invoeding op het net kan de toegestane  terug-levercapaciteit worden 
overschreden. Optimalisatie van zelf opgewekte hernieuwbare energie, 
kosten drukken en operationele uitdaging minimaliseren is mogelijk met 
de SieStar modus Load Shifting. Eén of meerdere SieStar 
batterij-energieopslagsystemen creëren een energie buffer dat op een 
later tijdstip wordt ingezet voor het gedeeltelijk of geheel voeden van 
bedrijfsprocessen. Het SieStar energieopslag systeem is uitgerust met 
het SieStar slim energie management systeem (EMS) dat u de flexibiliteit biedt meerdere modi te 
combineren, incl. handelen op de energiemarkt.

Bij kritische processen kan u via het EMS een deel van de energieopslag reserveren als noodstroom voor-
ziening. Met de schaalbare en toekomstbestendige systeem oplossing van SieStar neemt u regie over uw 
energie.
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Ontwikkeling, productie, installatie, service en monitoring, 
alles in eigen huis!

Peak Shaving Load shifting
Optimalisatie 

hernieuwbare energie

Energie buffer Noodstroom voorziening

Modulaire Batterij Energie Opslag
voor commerciële en industriële gebouwen



Conform PGS37.1

Afmetingen  (L*B*H) 1450 * 1600 * 2350 mm

Gewicht  (ca.) 1290 tot 2100 kg

Slim EMS  Veiligheids-PLC  bedienen via 7” HMI en app

Communicatie protocols Modbus TCP, API’s, Profibus, Profinet en meer

Certificering ISO13849-1: Ple & SIL 3 IEC61508

PCS - bi-directioneel 150-800 V DC – 400 V AC

Flexibele configuratie 50 of 100 kW d.m.v. 1 of 2 modules

Certificering
EN-IEC 61000-6-2, EN-IEC 61000-6-4, EN-

IEC62477-1, EN50549-1

Accu tot systeem bewaking met 2- level BMS

BESS

Batterijmodule
17.92 kWh

Nominale spanning 64 V DC

Type koeling Geforceerde ventilatie – PWM gestuurd

Afmetingen (L*B*H) 900*440*240 mm (max. 952*483*240 mm)

Gewicht 137 kg

Certificering IEC62619, UN38.3

Slim actief balanceren (hoge stroom) - 15% langere levensduur

Accucel LiFePO4 (LFP) prismatisch

Nominale spanning 3.2 V DC

Nominale capaciteit 280 Ah

Levensduur +6000 cycli bij 0.5C/0.5C, 25°C met 80 % SOH

Hoge temperatuur tolerantie, geen batterijgeheugen, met grote graad van veilig-

heid en recyclebaar t.o.v. andere Li-ion accucellen
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Tower                    T3             T4              T5              T6              T7              T8              T9              T10             T11

kWh 54 72 90 108 125 143 161 179 197

kW
D 26 35 44 50 50 50 50 50 50

E 63 72 81 90 99

Technische specificaties:


